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Geschéftszahl — beim Antworten bitte angeben
IM-WR/B-1581/16-2026
Imst, 21.08.2026

Walkerbach Energie GmbH (Bmst. Ing. Stefan Zoller); Tarrenz;
Wasserkraftanlage am Walkerbach -
wasserrechtliches, forstrechtliches und naturschutzrechtliches Verfahren

KUNDMACHUNG

Die Walkerbach Energie GmbH hat bei der Bezirkshauptmannschaft Imst die Erteilung der wasser-, forst-
und naturschutzrechtlichen Bewilligung zur Errichtung und Betrieb des Wasserkraftwerks Walkerbach in
der Gemeinde Tarrenz, im Ortsteil Walchenbach, unter Vorlage von Projektunterlagen der TB Klinger-
Kulturtechnik GmbH, Projektnummer 460_01 vom 10.04.2026, den Projektunterlagen der H&S Limnologie
GmbH vom Mérz 2026, den Projektunterlagen vom Indrist Ingenieurbiiro fiir Okologie vom April 2026 und
den Projektunterlagen von Herrn Mag. Michael Lagger (Ing. Biro fir Geologie und Hydrologie) vom
15.04.2026, beantragt.

Folgende baulichen Mafihahmen sind beantragt:

Wehr, Querkanal, Entsander, Restwasserabgabe, Rohrbruchsicherung und Steuerschrank:

Das Betriebswasser soll aus dem Walkerbach (HZB 2-8-80-14) bei Flkm 0,93 enthommen werden. An der
Fassungsstelle erfasst der Walkerbach ein Einzugsgebiet von 4,38 km?2. Das gesamte Einzugsgebiet bis
zur Einmindung in den Gurglbach betragt It. TIRIS-Kartierung 5,08 km2. Die Lange der Ausleitungsstrecke
betragt 530 m.

Die Fassungsanlage soll auf Hohenkote 941,90 m,A (OK Wehrkante) errichtet werden. Der Bach ist an der
Stelle tief in den Hang eingeschnitten, Sohle und beide Flanken bestehen aus anstehendem Felsen. Etwas
oberhalb befindet sich ein Absturz, der die FlieBenergie reduziert.

Die Ausleitung erfolgt linksufrig. Der Sandfang wird im steil zum Gerinne abfallenden Hang situiert. Auch
hier steht im Untergrund Fels an. Das Entnahmebauwerk wird in Stahl ausgefiihrt und im Bachbett
einbetoniert. Der ca. 5,5 m lange Querkanal zum Sandfang wird mit PP-Rohren DN 400 ausgefiihrt.

Der Entsander wird als verzinktes Stahl-Fertigteil mit einer Breite von 1,0 und einer Gesamtlange von
6,00 m gefertigt. Der Zulauf erfolgt Uiber einen manuellen Schieber DN400. Im ersten Abschnitt des
Entsanders wird das Restwasser liber einen wasserstandsgeregelten Dotationsschieber abgegeben.




Die Sptilklappe wird mit einem Fail-Save Antrieb ausgestattet. Dieser kann die Klappe zusatzlich zum
elektrischen Betrieb mittels einer vorgespannten Feder rein mechanisch 6ffnen. Auf Grund der grof3en
Dimension DN250 wird das gesamte eingezogene Wasser (iber die Spulleitung abgleitet und der Zufluss
zur Druckleitung damit sicher unterbunden.

Die Auslésung der Rohrbruchsicherung erfolgt durch Differenzdurchflussmessung zwischen Fassung und
Krafthaus. Die Durchflussmessung an der Fassung wird in einem nach dem Entsander angeordneten
Schacht installiert.

Alle Mess- und Steuersignale werden in einem Schaltschrank fir Freiaufstellung zusammengefihrt, der an
der Stltzmauer montiert wird.

Druckrohrleitung:

Die Druckrohrleitung hat eine Gesamtldnge von 549,3 m. Sie wird in PE — Rohren DN 250 PN10 und PN16
ausgefuhrt. Fir die Druckprobe kann der Nenndruck um Faktor 1,5 Uberschritten werden. Dies ergibt fur
PN16 einen zulassigen Prifdruck von 24 bar.

Die erste Dichtheitspriifung der Leitung erfolgt nach dem Druckverlustverfahren. Fiir den Prifdruck nach
ONORM B5050 ergeben sich 18,6 bar.

Der Trassenverlauf folgt im Wesentlichen der Falllinie. Naturschutzrechtlich geschiitzten Bereichen — sh.
Kartierung Mag. Indrist - wird ausgewichen, bzw. werden diese nur randlich beriihrt. Feuchtgebiete werden
nicht tangiert. Rund 10 % der Grabensohle trifft auf gewachsenen Felsen. Rodungsarbeiten sind ab der
Fassung bis Station 50, zwischen Station 200 und 285 und ab Station 390 bis 450 vorzunehmen. Bei
Station 275 wird der Bach mittels einer 15 m langen Rohrbriicke gequert.

Bei Station 275 ist der Walkerbach zu queren. Hierbei bietet sich auf Grund der 6rtlichen Situation eine
Rohrbrlicke an.

Die Fundamente kdnnen beiderseits auf Fels gegriindet werden. Die Spannweite betragt 15 m. Fir die
Querung wird als Mediumrohr ein vorisoliertes, nahtloses Stahlrohr P235GH mit 6,3 mm Wandstarke
verwendet. Die Ddmmstarke betragt ca. 75 mm, der Aullenmantel besteht aus PEHD.

Im gemeinsamen Graben werden die Druckleitung PE DN 250, ein Erdkabel zur Stromversorgung, ein
Steuerkabel in einem Schutzrohr DN 50, dariiber ein Erdungsband sowie ein Warnband verlegt. Die
Mindestliberdeckung der Druckleitung soll 0,50 m betragen, das Erdkabel wird in 0,70 m Tiefe verlegt. Die
mittiere Verlegetiefe der Druckleitung ist 1,20 m. Die Bettung erfolgt nach Herstellervorschriften bzw.
OVE/ONORM E 8120. Die Breite der Trasse betragt ca. 6,0 m.

Krafthaus:

Das Krafthaus wird linksufrig des Walkerbachs, ca. 10 m stdlich der B179, Mieminger Bundestrafle
errichtet.

Das Krafthaus wird in Stahlbeton mit den AuRenabmessungen 5,10 x 5,50 m, Raumhdohe innen 2,80 m
errichtet. Es wird in den Hang gebaut und an der Rickseite ca. 2,50 m tief eingeschiittet. Seitlich lauft die
Schiittung zum Vorplatz aus. Der Zugang erfolgt an der Slidseite, tber ein Tor mit b x h = 2,10 x 2,50 m.
Die Druckleitung tritt an der nordlichen Wand in das Krafthaus ein.

Turbine und Generator werden auf einem betonierten Maschinensockel montiert. Der Unterwasserschacht
ist Uber eine Luke zugéanglich. Die Decke wird in Beton ausgefiihrt und bekiest.

Das Unterwasser wird Ober ein ca. 15 m langes PP-Rohr DN400 dem Walkerbach rickgefiihrt. Die
Ausmiindung wird mit einer Ruckstaukiappe versehen und kolksicher mittels Steinsatz in die Uferbéschung
eingebaut.
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Zufahrt:

Von der Landestrafle aus wird eine ca. 45 m lange, zwischen 6,8 und 3,0 m breite Zufahrt als

Schotterstralle errichtet.

Beantragtes MaR der Wasserbenutzung:

Es wird eine Konsenswassermenge von 75 /s zur Erzeugung elektrischen Stroms beantragt. Laut

Antragstellerin wird vorgeschlagen, ein Restwasser in Form von Sockelbetragen von

Oktober bis Marz 401/s
April und September 50 I/s
Mai bis August 60 I/s

aus dem Sandfang der Fassungsanlage abzugeben.

Kenndaten der Anlage:

Gewasser Walkerbach
Gewasser ID T5016R1
Gewasser HZB-Code 2-8-80-14
Einzugsgebiet 4,38 km?

MQ 104 I/s
Engpassleistung 85 kw
Technischer Typ Ausleitungskraftwerk
Betriebstyp Kraftwerk Laufkraftwerk
Turbinentyp Peltonturbine
Ausbauwassermenge 751/s
Ausbaugrad 0,72
Turbinenleistung 91 kW

JAV Summe 525 MWh
Volllaststunden 6176

Anzahl Turbinen 1

Anzahl Generatoren 1

Disen pro Laufrad 2

L.age der Welle Horizontal
Turbinenachse 793,50 m A
Bruttofallhéhe 147,30 m
Nettofallhéhe bei QA 136,7 m
Stauziel hochst 940,80 m,A
Stauziel niederst 940,00 m A

Lange Triebwasserweg 543,0 m
Fassungstyp Grundrechen

Ausleitung FI. Km 0,93

Ausleitung Hohe 941,90 m A

Rickleitung Fl. Km 0,40

Riickleitung Hohe 791,60 m,A

Lange Ausleitungstrecke 0,53 km

Rohrdimension Druckleitung 250 mm

Rohrmaterial PE

Rohrverbindung Schweiflmuffe
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Rodeflachen:

Fir das Bauvorhaben werden Waldflachen beansprucht. Als voriibergehende Rodeflachen werden die
werden die Baufelder fir Fassung und Krafthaus sowie ein 6 m breiter Arbeitstreifen fur den Bau der
Druckleitung bendtigt.

Die voriibergehende Rodeflache betragt 945 m2.

Als dauernde Rodeflaichen sollen der unmittelbare Fassungsbereich sowie der Nahbereich des
Krafthauses samt Vorplatz und ein 1 m breiter Streifen tber der Druckleitung verbleiben.

Die dauernde Rodeflache betragt 348 m2.

Grundsttick Katastralgemeinde Gesamtflache \é%;]::;gﬁ;ende gi%:?;:he
2645 Tarrenz 1636 m? 165 m? 55 m?
2646 Tarrenz 6139 m? 73m? 13 m?
2650/1 Tarrenz 4166 m? 437 m? 89 m?
26171 Tarrenz 166649 m? 297 m? 58m?
Gesamtflachen Rodung 972 m? 215 m?

Zu gegenstindlicher Angelegenheit findet gemaf den §§ 40 - 44 Alilgemeines Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 — AVG, BGBI. Nr. 51/1991, zuletzt geédndert durch BGBI. | Nr. 82/2025, den §§ 10-
12a, 13, 14, 15, 21, 22, 105, 107, 111 und 112 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt
geindert durch BGBI. | Nr. 73/2018 (WRG 1959), sowie den §§ 17 ff Forstgesetz 1975, BGBI. Nr.
440/1975, zuletzt gedndert mit BGBI. I Nr. 144/2023 (Forstgesetz 1975 — ForstG), und den §§ 1, 7
Abs. 1 lit. b und c, Abs. 2 lit. a Zi 1, 29, 42 und 43 Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBI. Nr. 26/2005,
zuletzt gesdndert durch LGBI. Nr. 72/2025 (TNSchG 2005), unter Anwendung der Verordnung der
Landesregierung vom 18.04.2006 (iber geschitzte Pflanzenarten, geschitzte Tierarten und geschutzte
Vogelarten, LGBI. Nr. 39/2006, eine miindliche Verhandiung am

Am Donnerstag, dem 17.09.2026
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer um 09:00 Uhr

in der Bezirkshauptmannschaft Imst, Sitzungszimmer 2,

statt.

Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verstandigung mit.

Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter kénnen sich, sofern nicht ihr persénliches Erscheinen
ausdricklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natrliche Personen, juristische Personen, Personen-
gesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften vertreten lassen. Bevollmach-
tigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma lautende Vollmacht auszuweisen. Schreitet
eine zur berufsmaRigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte
Volimacht deren urkundlichen Nachweis.

Es steht Ihnen auch frei, gemeinsam mit lhrem Vertreter zu kommen.
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Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgefiihrt oder auf
Ihre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versaumen (lhr Vertreter diese versdumt).
Wenn Sie aus wichtigen Griinden - z.B. Krankheit oder Urlaubsreise - nicht kommen kdnnen, teilen Sie
dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben kénnen.

Als sonst beteiligte Person beachten Sie, dass Sie gemaB § 42 AVG die Parteistellung verlieren,
wenn Sie keine Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung spdtestens am Tag vor der
Verhandlung der Behdrde bekannt geben oder wahrend der Verhandlung vorbringen.

Die fiir das Verfahren eingereichten Projektunterlagen liegen bei der Bezirkshauptmannschaft imst, Um-
weltreferat, Stadtplatz 1, 6460 Imst, und im Gemeindeamt Tarrenz zur Einsicht auf.

Hinweis fiir die befassten (Amts-) Sachverstandigen:

Aufgrund der GroRe der Unterlagen und der begrenzten Anzahl an Projekten in Papierform ergeht
gleichzeitig in einem separaten Schreiben (IM-WR/B-1581/17-2026) ein passwortgeschitzter Link zur Tirol
Box, Gber welchen die Unterlagen zur Vorbereitung auf die Verhandlung heruntergeladen werden kénnen.

Fir die Bezirkshauptfrau:

Mag. Egger
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